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产品介绍
       科华数据 Wise MDC-C 系列一体化节能型集装箱数据中心，是可实现工厂预制化、预调试、一体式交付、超高效率部署的
数据中心基础设施解决方案。该解决方案厂内预集成配电系统、监控系统、制冷系统、IT 机架、消防系统和系统布线于同一
箱体内，形成可独立运行的单元，并具备良好的防水、抗震、耐腐性能，可实现客户快速搭建、灵活复制、按需扩容的数据中
心建设需求。

客户价值
快速搭建，搬运便捷

 ● 配电、空调、消防、机柜、监控等子系统全部为工厂预制、预调试；
 ● 现场只需制作基础平台，接入外电、水路及光缆，即可使用；
 ● 设计到验收交付，国内最快只需 2 个月；
 ● 搬运便捷，支持远距离搬运、灾后设备转移等应用；

高效节能，绿色低碳
 ● 采用封闭式结构，冷热通道分离，有效减少冷空气的消耗；
 ● AI+ 冷电联动节能系统，能效动态优化，高效节能，PUE 业界领先；
 ● 建设少废料，少污染，整箱可回收，绿色低碳；
 ● 一站式建设与服务，高效部署与运营。

智能管理，无人运维
 ● Wise IDC 智能管理系统，全栈可视化；
 ● 可放置户外，不受户内场地限制，扩容方便；
 ● 可选运维机器人，机房无人值守；

灵活复制，按需扩容
 ● 一体式模块化设计，可根据应用的规模灵活扩展；
 ● 可放置户外，不受户内场地限制，扩容方便；
 ● 实现数据中心机柜挖潜，增加机柜数量，为客户增值；

一站服务，高效运营
 ● 舱内各专业产品，从设计、制造、硬件各环节，融合厂商的制造、设计、建设与运营经验，提供一站式专业服务，为客户解

决多分包、多方售后和大量筹备问题，提供运营的保障。

适用范围
 ● 运营商、互联网、金融、公共、政务和企业等行业；
 ● 汇聚机房、智慧物流、智慧交通、智慧金融、智慧教育、智慧工厂、平安城市和远程医疗等户外边缘计算数据中心应用场景；
 ● 无室内机房用地的小型数据中心新建、扩容或挖潜需求；
 ● 勘探、救灾等需移动、应急部署等应用需求。
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标准方案 Wise MDC-C 20 尺列间风冷节能型集装箱数据中心解决方案
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配电 IT 负载 ≤ 72kW

系统尺寸 2438（宽）*2896（高）*6058（长）

整机防护 IP55

IT 机柜数 4*42U

单机柜功率 6kVA（标配版） 8kVA（高功版）

PDU A/B 路，32A（标配版） A/B 路，40A（高功版）

IT 总负载 24kVA（标配版） 32kVA（高功版）

UPS 额定容量 (1+1)*30kVA（标配版） (2+1)*30kVA（高功版）

制冷额定容量 (1+1)*25kW（标配版） (1+1)*35kW（高功版）

后备电池 2 组，不低于 15 分钟（标配铅酸电池，备选锂电池）

电源制式 三相四线 +PE，带 ATS，380V/400V/415V 交流，50Hz/60Hz

监控 动力、环境、BMS、门禁、视频等监控系统；10 寸触摸屏

消防 管网式七氟丙烷气体灭火系统

技术参数
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标准方案 Wise MDC-C 40 尺列间风冷节能型集装箱数据中心解决方案

方案布局

系统尺寸 2438（宽）*2896（高）*12192（长）

整机防护 IP55

IT 机柜数 8*42U

单机柜功率 7kVA（标配版） 9kVA（高功版）

PDU A/B 路，32A（标配版） A/B 路，40A（高功版）

IT 总负载 56kVA（标配版） 72kVA（高功版）

UPS 额定容量 (2+1)*30kVA（标配版） (3+1)*30kVA（高功版）

制冷额定容量 (3+1)*25kW（标配版） (3+1)*35kW（高功版）

后备电池 2 组，不低于 15 分钟（标配铅酸电池，备选锂电池）

电源制式 三相四线 +PE，带 ATS，380V/400V/415V 交流，50Hz/60Hz

监控 动力、环境、BMS、门禁、视频等监控系统；10 寸触摸屏

消防 管网式七氟丙烷气体灭火系统
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标准方案 Wise MDC-C  45 尺间接蒸发 +DX 节能型集装箱数据中心解决方案

方案布局

系统尺寸 3000（宽）*3200（高）*13716（长）

整机防护 IP55

IT 机柜数 9*52U

单机柜功率 12kVA

PDU A/B 路，32A

IT 总负载 108kVA

UPS 额定容量 120kVA

制冷额定容量 间接蒸发冷却 +DX，130kW

后备电池 不低于 15 分钟

电源制式 三相四线 +PE，带 ATS，380V/400V/415V 交流，50Hz/60Hz

监控 动力、环境、BMS、门禁、视频等监控系统；10 寸触摸屏

消防 无管网七氟丙烷气体灭火系统

技术参数
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备选方案 3：24kW/4 柜

备选方案 2：32kW/4 柜
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备选方案 1：54kW/9 柜
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项目 参数
IT 负载 ≤ 54kW

单机柜平均功率 ≤ 6kW
电源冗余 N+1
供电方式 一路市电 + 一路 UPS/HVDC

一体化电源 UPS/HVDC
制冷设备 风冷行间空调
制冷设备 ≥ 60kW
制冷冗余 N+1

机柜尺寸 mm
（宽 × 深 × 高） 600×1200×2200

箱体外部尺寸 mm
（长 × 宽 × 高） 12192×3000×3000

项目 参数
IT 负载 ≤ 32kW

单机柜平均功率 ≤ 8kW
电源冗余 N+1
供电方式 一路市电 + 一路 UPS/HVDC

一体化电源 UPS/HVDC
制冷设备 间接蒸发冷却空调
制冷设备 ≥ 40kW

制冷冗余
内 / 外风机 N+1

压缩机 N+1
应急制冷

机柜尺寸 mm
（宽 × 深 × 高） 600×1200×2200

箱体外部尺寸 mm
（长 × 宽 × 高） 6058×3000×3000

项目 参数
IT 负载 ≤ 24kW

单机柜平均功率 ≤ 6kW
电源冗余 N+1
供电方式 一路市电 + 一路 UPS/HVDC

一体化电源 UPS/HVDC
制冷设备 风冷行间空调
制冷设备 ≥ 25kW
制冷冗余 N+1

机柜尺寸 mm
（宽 × 深 × 高） 600×1200×2200

箱体外部尺寸 mm
（长 × 宽 × 高） 6058×3000×3000
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典型案例
 ● 科华数据为某大型互联网云服务商提供节能型集装箱解决方案。
 ● 科华数据提供防护等级 IP54，系统容量为 120kW 的集中式集装箱解决方案。此项目采用一路市电 + 一路 UPS 电源供

电方式，冷热通道封闭隔离，及采用间接蒸发冷却空调，高效节能，实现（华中地区）系统年平均 PUE 低于 1.3。

项目现场外观

项目现场室内
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增值型服务

工程应急型服务

预防型服务

资源型服务

初级维护培训

安装督导

高级维护培训

维修保障

应用案例优化

拆机服务

续保服务

安装服务

设备巡检

操作培训

设备清洁

设备调测 移机服务

原理培训

设备租凭

备件供应

备件检测

备件代购

备件代管

备件维修

SERVICE
售后服务

3A 服务

● 科华数据始终坚持“主动服务、用户至上”的服务理念

● 在全国建立 16 个技术服务中心、50 多个厂家技术服务网点

● 主动式三级服务体系：以直属网点、区域技术服务中心、客服中心与总部研发为支撑，将传统被动式服务转变为主动式服务模式，

从传统的应急维修支持转变为以预防为主的维修和服务

● 独具特色的 3A 服务解决方案，最大程度满足用户多样化、个性化的服务需求
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