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企业简介

科华数据
业界领先的高安全云服务
提供商

科华数据股份有限公司（股票代码002335）

前身创立于1988年，30余年来立足电力电子核

心技术，融合创新数字科技，提供数据中心、

智慧电能、清洁能源综合解决方案，服务全球100 

多个国家和地区客户，推动政府、金融、工业、

通信、交通、互联网等行业数字化、能源低碳

化的转型发展，共建可持续美好未来。科华，

创造可持续价值。

作为业界领先的高安全数据中心服务提供

商，公司拥有10年以上数据中心建设运营经验，

在北京、上海、广州及周边城市建成8大数据中

心 ， 在 全 国 1 0 余 城 市 运 营 2 0 多 个 数 据 中 心 ，

拥有机柜数量3万+架，数据中心总建筑面积25

万+平方米，形成华北、华东、华南、西南四大

数据中心集群。

数据中心产品解决方案

专注物理层基础设施规划设计

建筑 结构 电气

暖通 弱电 消防

满足客户多元定制化需求

IDC基础服务：主机托管、机柜出租、
带宽租用
IDC增值服务：运维服务
IDC增值服务：企业级数据中心解决方
案、金融行业数据中心解决方案、多
活数据中心解决方案、数据同步及专
线组网解决方案、云基础设施服务解
决方案、组网服务解决方案、云服务
解决方案

1 选址咨询

2 规划设计

5 产品方案

4.集成管理

6 IDC服务

依托多年信息化系统电力安全领先的研
发、制造和服务能力，科华持续夯实产
品基础，为客户提供完善的数据中心基
础建设解决方案，产品线全面覆盖预制
化数据中心、供配电、制冷、监控和IT微
环境。

7x24H基础设施原厂级运维服务

基础运维
网络运维
IT运维
节能改造

7 运维管理

装修工程 电气工程

暖通工程

弱电工程

消防工程

3 工程实施我们服务于中国移动、中国电信、中国联

通三大运营商，护航国有六大银行、商业银行、

证券、保险等金融机构的100多个省级数据中

心，产品方案入驻国内大型互联网企业、大型

云计算服务商、中科院超级计算青岛分中心、

国家测绘局、国家工商总局、中国工商银行总

行、中国航天二院、清华大学、中国科学院、

中国商飞、平安集团、中冶集团等项目。

10+
数据中心建设

运营经验

20+
在全国10余城市

运营20多个
数据中心

3w+
拥有机柜数量
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云动力电源 WisePower-ZL系列

产品介绍
随着数据中心供配电架构的不断演进，为了

解 决 传 统 大 中 型 数 据 中 心 供 配 电 占 地 面 积 、 能

耗、实施周期、可靠性和运维管理等痛点，数据

中心供配电正在向更简洁、占地面积更小、更高

效、易部署的方向发展，将供配电系统预制化、

产品化并结合智能电力监控+ AI管理，形成一套

涵盖中压柜、移相变压器柜、整流输出柜、交流

输出柜、智能监控为一体的智能融合产品，实现

10kV交流输入直转240VDC/336VDC一体化电源。

产品原理

认证报告

云动力电源具备安全可靠、节省占地面积、安装省时、省力、省心、架构兼容和快速部署等特点，是

全新一代供配电系统预制化产品。

产品特点

智能融合

智能融合中压柜、
移 相 变 压 器 柜 、
整 流 输 出 柜 、 交
流 输 出 柜 ， 结 合
智能电力监控，提
供 完 整 的 供 配 电
解决方案。

高效节能

多 脉 冲 整 流 ， 磁
路 耦 合 ， 效 率 高
达98 %。

全预制化

快速部署:
安 装 调 试 周 期 缩
短70%以上。
部 署 面 积 减 少
50%以上。

高可靠性

系 统 链 路 缩 短 ，
简 洁 ， 可 运 维 性
提高，MTBF提高
20%以上。
模 块 化 ， 热 插 拔
设 计 ， 提 高 系 统
的可靠性。

智能运维

三级健康度管理：
运 用 智 能 算 法 和
AI技术，从器件-
设备-系统进行三
级 分 析 ， 实 时 评
估，提前运维；温
度点阵+热源管理
技术。

10kV
输入

0.4kV输出 交流
输出柜

列头柜

列头柜

列头柜

电池开关箱

整流模块

240VDC/336VDC

整流模块

整流模块

整流模块
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技术参数 推荐配置

设备布局示意

参数指标
机型

指标 WisePower-ZL2500 WisePower-ZL1600

输
入
指
标

输入电压

额定频率

输入频率范围

输入功率因数

输入THDi

8.5～12kVAC

50Hz

50Hz±5%

>0.99

≤3%

输
出
特
性

其
他

整流输出电压

单个整流柜功率

模块功率

稳压精度

并机均流不平衡度

系统效率

240VDC/336VDC

360kW/480kW/540kW/600kW/720kW/900kW(max)

30 kW

≤±0.5%

≤±3%

高达98%

散热方式

海拔

强迫风冷

≤2000m

变
压
器
特
性

变压器容量

输出电压

冷却方式

绝缘耐压水平

AC240V+AC400V

强制风冷（EC）

H级

2500kVA                            2000kVA                            1600kVA

WisePower-ZL2000

中压柜

650 2800 1300

移相变压器柜 整流输出柜 交流
输出柜

1300 1300 1300 800

云动力电源

9450

10050

9150

9450

7250

8850

8650

参考尺寸
（总宽度mm）

WisePower-ZL2500

宽x深x高（mm）

WisePower-ZL2500

宽x深x高（mm）

WisePower-ZL2500

宽x深x高（mm）

WisePower-ZL2000

宽x深x高（mm）

WisePower-ZL2000

宽x深x高（mm）

WisePower-ZL2000

宽x深x高（mm）

WisePower-ZL1600

宽x深x高（mm）

630A/10kV中压柜

650x1600x2400

630A/10kV中压柜

650x1600x2400

630A/10kV中压柜

650x1600x2400

630A/10kV中压柜

650x1600x2400

630A/10kV中压柜

650x1600x2400

630A/10kV中压柜

650x1600x2400

630A/10kV中压柜

650x1600x2400

2.5MW

2800x1600x2400

2.5MW

2800x1600x2400

2.5MW

2800x1600x2400

2.0MW

2600x1400x2400

2.0MW

2600x1400x2400

2.0MW

2600x1400x2400

1.6MW

2600x1200x2400

4x540kW

1300x1000x2400

4x600kW

1500x1000x2400

3x720kW

1700x1000x2400

4x480kW

1400x1000x2400

2x900kW

1700x1000x2400

4x360kW

1200x1000x2400

4x360kW

1200x1000x2400

400V/1000A

800x1000x2400

400V/400A

600x1000x2400

400V/400A

600x1000x2400

400V/400A

600x1000x2400

400V/400A

600x1000x2400

400V/1000A

800x1000x2400

400V/400A

600x1000x2400

机型
参考尺寸 中压柜 移相变压器柜 整流输出柜 交流输出柜
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