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企业简介

科华数据股份有限公司（股票代码 002335）前身创立于 1988 年，30 余年来立足电力电子核心技术，融合

创新数字科技，提供数据中心、智慧电能、清洁能源综合解决方案，服务全球 100 多个国家和地区客户，推动政府、

金融、工业、通信、交通、互联网等行业数字化、能源低碳化的转型发展，共建可持续美好未来。科华，创造可持

续价值。
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产品介绍

产品特点

“碳达峰 • 碳中和”成为全球各国及各行业的共同目标，绿色节

能之风吹入千行万户。借新基建及双碳的东风，锂电产业更以惊

人的速度几何式发展。磷酸铁锂以良好的稳定性、安全性站到舞

台中央，并不断进行安全升级。

承继核级安全设计理念，科华迎难而上，凭借在专业领域深耕 30

多年的经验，将锂电池应用深度电力电子化，推出高可靠高安全

的第三代锂电解决方案——科华 S3 智能后备锂电系统解决方案

（Safety-Li、Smart-Li、Simple-Li）。

S3 智能后备锂电系统解决方案采用模块化并联设计，安全可靠、灵活智能、运维极简。适配科华全系列 UPS，

功率从 6kW 覆盖到 1200kW。

齐心协力，模块化并联
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电气物理双隔离，电源端口关机零电压

故障电池模块自动退出，不扩大故障范围

在线阵列式绝缘检测，防患于未然，电池绝缘失效提前预警

三层 BMS 结构，层层保障系统安全

模块级消防，快速精准灭火，不扩散

安全可靠

自适应功率输出智能调控，支持 PACK 级和机柜级的新旧电池混用

自适应 SOC 管理，提高运维效率，降低运维成本，减轻运维压力

电池容量智能测试，无断电风险，提高锂电系统可靠性

告警收敛和数据录波，准确、快速定位问题

灵活智能

模块化并联设计，支持在线分期扩容

备电时间颗粒度精细，容量精准配置，扩展自由、便捷

模块支持热插拔、可实现分钟级维护

模块锂电芯跨越“簇”局限，配组无障碍

运维极简

新旧混用 更灵活

1 期旧电池
SOH=88%

2期旧电池
SOH=91%

3 期新电池
SOH=95%

模块级扩展，颗粒度精细
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特色三层 BMS 架构锂电升级迭代

应用领域

采用三层 BMS 架构（PBMU/SBMU/MBMU），从电芯、模组、系统层层保障锂电池系统的可靠性。第一代锂电：将电池 PACK 简单串联成簇

第二代锂电：在一代锂电的基础上增加了部分智能电池管理单元

第三代锂电：电池 PACK 模块化并联，深度电力电子加持更安全，与钠离子电池可极简混搭

政府、教育、医疗、通信、数据中心、金融、交通、工业、企业、储能等行业。

二层 SBMU 单元 二层 SBMU 单元

电池模块（内置 PBMU） 电池模块（内置 PBMU）

UPS

通讯方式：RS485 通信方式：TCP/IP

通信方式：TCP/IP

通信方式：CAN 通信方式：CAN通信方式：CAN 通信方式：CAN

配电开关

SBMU

40Ah/50Ah 电池 pack

100Ah 电池 pack
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40Ah/50Ah 锂电系统柜 100Ah 锂电系统柜

触摸屏（MBMU）

云平台

Cloud

三层
MBMU

单元

政府 教育

交通

通信

金融

数据中心医疗

工业 企业 储能

通信方式：TCP/IP



备注：

1. 计算公式：

其中：t 为 UPS 后备时间、N 为电池模块数量、Bcap 为电池模块安时数、Bvolt 为电池模块电压、Ybat 为电池模块效率、

Yups 为 UPS 转换效率；

如 100KW UPS 配备 20 个 40AH 电池模块后备时间计算：
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电池配置表

UPS 容量（kW） 12min( 初始 ) 25min( 初始 )
 柜数（柜） 电池模块数（个） 柜数（柜） 电池模块数（个） 

≤ 60 1 6 1 12
≤ 80 1 8 1 16
≤ 100 1 10 1 20
≤ 200 1 20 2 40
≤ 300 2 30 3 60
≤ 400 2 40 4 80
≤ 500 3 50 5 100
≤ 600 3 60 6 120
≤ 800 4 80 8 160

备注：此配置按照理论值计算得出，实际配置要保留 10% 裕量：实际后备时间 = 理论后备时间 *0.9

UPS 容量（kW） 1h( 初始 ) 2h( 初始 ) 4h( 初始 )
 柜数（柜） 电池模块数（个） 柜数（柜） 电池模块数（个） 柜数（柜） 电池模块数（个）

≤ 6 1 1 1 2 1 4
≤ 10 1 2 1 4 1 8
≤ 15 1 3 1 6 1 12
≤ 20 1 4 1 8 2 16
≤ 40 1 8 2 16 / /

备注：此配置按照理论值计算得出，实际配置要保留 10% 裕量：实际后备时间 = 理论后备时间 *0.9

1. 短延时型配 40AH 锂电池模块

按初始容量满足备电时间要求 -- 配置电池柜

3. 长延时型配 100AH 锂电池模块

按初始容量满足备电时间要求 -- 配置电池柜

技术参数

 电芯 40Ah 50Ah 100Ah

类型 磷酸铁锂电芯（LFP）

尺寸（mm） 27.0×148.5×133.0 50.5×160.3×120.0

重量（kG） 1.01±0.1 1.11±0.1 1.95±0.1

额定容量（Ah） 40 50 100

放电倍率（C） 6 4 1

充电倍率（C） 1 1 0.5

额定电压（V） 3.2

 锂电池模块 40Ah 模块 50Ah 模块 100Ah 模块

电池额定电压（V） 57.6

电池容量（Ah） 40 50 100

最大能量（kWh） 2.30 2.88 5.76

DC/DC 额定输出电压（V） 240*2 组 ( 可串可并 )

DC/DC 额定输出功率（kW） 10 5

尺寸（W*D*H）（mm） 223×665×152 440×665×132

重量（kG） 36±2 38±2 50±2

 锂电池系统柜 40Ah 系统 50Ah 系统 100Ah 系统

电池最大能量（kWh） 46 58 69

额定输出电压（V） 240/±240/480

系统额定输出功率（kW） 200 60

电池模块数量 20 12

电池模块不均流度 ≤ 3%

SOC 准确率 ≥ 95%

通信方式 RS485、TCP/IP、干接点

工作温度（℃） 0~40（推荐 +15~+30）

海拔高度（m） ≤ 4000 （海拔 >2000m 降额使用 )

尺寸（W*D*H）（mm） 600×860×2000

重量（kG） 960±10 1000±10 860±10

最大并柜数 15

选配件 汇流柜、入列选件、组网设备、假面板

自放电率 ≤ 3%（0-30℃ /1 个月）

t =
N×Bcap×Bvolt×Ybat×Yups

Pups

t = = =25min
N×Bcap×Bvolt×Ybat×Yups 20×40×57.6×0.96×0.945

Pups 100000

UPS 容量（kW） 15min( 初始 ) 30min( 初始 )
 柜数（柜） 电池模块数（个） 柜数（柜） 电池模块数（个） 

≤ 60 1 6 1 12
≤ 80 1 8 1 16
≤ 100 1 10 1 20
≤ 200 1 20 2 40
≤ 300 2 30 3 60
≤ 400 2 40 4 80
≤ 500 3 50 5 100
≤ 600 3 60 6 120
≤ 800 4 80 8 160

备注：此配置按照理论值计算得出，实际配置要保留 10% 裕量：实际后备时间 = 理论后备时间 *0.9

2. 短延时型配 50AH 锂电池模块

按初始容量满足备电时间要求 -- 配置电池柜

      2. 配置的模块总功率应不小于 UPS 实际使用功率。
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